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SANYO Genesis III

Symbiotic evolution

Technische Angaben

-40°C (UT 30°C)

Direktkühlsystem (Standgerät)

804 x 775 x 1700 (BxTxH)

658 x 607 x 1272 (BxTxH)

482 Liter

Einbrennlackierung auf galvanisiertem Stahlblech

Kunststoff

hartgeschäumter PU-Schaum

Einbrennlackierung auf galvanisiertem Stahlblech

5

Rotationstyp (hermetisch)

R509 (TP5R2)

Lamellenrohrtyp

Gitterrohr- und Lamellenrohrtyp

Mikroprozessorgesteuert, Digitalanzeige

Temperaturbereich: -25°C bis -45°C

� Netzausfall � Übertemperaturalarm: (bei Sollwerttemp. +10°C)

� Fernalarmkontakt

+50°C bis -60°C

hinten (ø 30 mm)

230V / 50Hz

Lagerboxen: Groß MDF-05LCX4PC

Klein MDF-05SCX6PC

Temperaturschreiber: MTR-4014LH

102 kg

Kammertemperatur

Kühlsystem

Außenmaße (mm)

Innenmaße (mm)

Inhalt

Außenwände

Innenraum

Isolierung

Tür

Direkt gekühlte Böden

Kompressor

Kühlmittel

Verdampfer

Kondensator

Temperatursteuerung

Alarmsystem

Temperaturanzeige

Kabeldurchführung

Spannung

Standardzubehör

Modell-Nr.

Optionelles Zubehör

Netto-Gewicht

Die Ausführung oder die technischen Daten können sich kurzfristig ändern.

Tiefkühlschrank für Plasma
Diese Geräte bieten ideale Bedingungen zum
Aufbewahren von Impfstoffen, Blutplasma, Tests und
Proben.

FCKW-frei

CPU-und
Sensortastenfeld

Energie

Netzausfall-
alarm

Ruhiger und
zuverlässiger
Kompressor

Alarmfern-
auslösung

Wiederauflad-
bare Batterie

Automatischer
Temperaturalarm

Schwenkbare
Laufrollen

Service

-86ºC Geräte

Eine große Auswahl an
Ultratiefkühlgeräten
Wir haben verschiedene
Ultratiefkühlgeräte, die bei einer
Umgebungstemperatur von 30°C eine
Innentemperatur von-86°C (bei50Hz)
erreichen und halten können. Es ist eine
große Auswahl mit unterschiedlichen
Größen und Kühlkapazitäten, die sich für
Langzeitaufbewahrung, Prüfzwecke,
Gefriergutlagerung etc. eignen.

Speziell für
Ultratiefkühlung
entwickelter
Kompressor
Entstanden aus
permanenter
Verbesserung; die
Zuverlässigkeit
und Effektivität

unserer speziell entwickelten ULT
Kompressoren ist unübertroffen. Unsere
ULT Gefriergeräte führen den weltweiten
Markt an. Wo andere mit diesem
Ergebnis zufrieden sind, streben wir nach
weiteren Verbesserungen.

Dies resultierte in der Entwicklung der
nächsten Kompressor-Generation -
Coolsafe

Der Cool Safe erzielt eine 10% Energie-
Einsparung und die aerodynamisch
geformten und platzierten Komponenten
ermöglichen eine verbesserte
Luftzirkulation, wodurch die
Beanspruchung des Gefriergerätes
reduziert wird und somit sich die
Lebensdauer verlängert.

„Wozu ein erfolgreiches Team
verändern?“ ist ein bekannter Ausspruch.
Wir änderten es, um noch bessere
Ergebnisse zu erzielen: einen
Kompressor, der weniger Hitze
produziert, der leiser läuft, der
zuverlässiger und dessen
Leistungsfähigkeit unübertroffen ist.

Wir sind der einzige ULT-Gefriergeräte
Hersteller, der in der Lage ist, seinen
eigenen Kompressor zu entwickeln. Das
ist etwas was wir können und worin wir
gut sind.

Eine ideale Tieftemperaturumgebung
durch doppelt isolierte Wände und eine
“Hot Line”
Bei Ultratiefkühlgeräten ist eine wirksame
Isolierung extrem wichtig, da der
Temperaturunterschied zwischen der
Außenseite und dem Inneren -115°C groß
sein kann. Die bei den SANYO-
Ultratiefkühlgeräten verwendete Isolierung
besteht aus zwei Schichten fester
Polyurethan-Ausschäumung.
Die äußere Schicht ist 80 mm stark, die
innere 60 mm; sie bilden zusammen eine
doppelt isolierte Wand. Die Geräte
konstruktion verhindert, dass die
Isolierschichten aufgrund von Temperatur-
unterschieden zwischen Innen und Außen
ihre Form verändern oder brechen.
Aufgrund von Temperaturunterschieden
zwischen Innen und Außen kann sich
Feuchtigkeit auf den Oberseiten der
Truhen niederschlagen und Vereisung ver-
ursachen, die die Wirksamkeit der
Wärmeisolierung und die Deckel-
bewegung beeinflussen kann. Sie werden
durch die “Hot-Line” verhindert, eine in
den Problembereichen eingebaute
Leitung, durch die heißes Gas strömt.

Spezialkühlmittel und - öl zum Erhalt
von Stabilität und Zuverlässigkeit
Zur Vergrößerung der Kühlkapazität wurde
eine spezielle Kühlmittelzusammen-
setzung verwendet. Dieses Kühlmittel ent-
lastet das Kühlsystem, da es innerhalb
des Kreislaufs bei einer niedrigeren
Temperatur verdampft. Außerdem wird ein
spezielles Kühlmaschinenöl mit ganz
besonderen Eigenschaften verwendet:
eine hohe Wiedergewinnungsrate und
ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit
gegen Hitze und Abnutzung. Dies trägt zur
langen Lebensdauer und Zuverlässigkeit
des Kühlgerätes bei.

Mikroprozessorgesteuerte
Temperaturregelung mit Digitaltechnik
Präzise Einstellung und Regelung ist
möglich.
Die Innentemperatur des Kühlgerätes läßt
sich dank der äußerst genauen
Mikroprozessorsteuerung mit
Digitalanzeige leicht einstellen und über-
wachen. Der Thermostat hat einen
Platinwiderstandssensor (PT 100), der
präzise arbeitet und eine extrem lange
Lebensdauer hat.

Temperatur- und Netzausfallalarm ein-
gebaut (Lampe/Summer)
Schützt den Inhalt vor Schaden.
Im Falle einer Netzstörung oder eines
ungewöhnlichen Temperaturanstiegs wer-
den eine Anzeigelampe und ein Summer
durch eine wiederaufladbare NiCd-
Batterie aktiviert. Zur Ausstattung der AT-
Modelle gehört darüber hinaus ein
Temperaturschreiber, der die Innen-
temperatur automatisch aufzeichnet sowie
ein Backup-System, das mit
flüssigem CO2 arbeitet und sich bei
Netzausfall selbst aktiviert. Diese
Ausstattungen tragen dazu bei, dass der
Inhalt bei Netzausfall oder anderen
Störungen geschützt ist.

Innovative Konstruktion
Leicht zu handhaben.
Handhabbarkeit und Zuverlässigkeit wur-
den durch innovative konstruktive Details
erheblich verbessert. Außerordentlich halt-
bare neue Scharniere erleichtern das Öff-
nen und Schließen der großen
Abdeckung. Die Deckelhandgriffe haben
ein Schnappschloßsystem; das Bedienfeld
hat eine transparente
Kunststoffabdeckung.

Sie haben die Wahl: Große Modelle
oder kleine Modelle, Truhe oder
Schrank - Für jeden Bedarf das richtige
Kühlgerät.
Kühltruhen können die Innentemperatur
gut stabil halten; ihre niedrige Bauweise
erleichtert das Einlegen und
Herausnehmen des Kühlgutes erheblich.
Das Schrankmodell wurde so gebaut, daß
es einen großen Nutzraum auf kleiner
Aufstellfläche bietet. Es paßt sogar in sehr
schmale Nischen.

Das Herz des Ultratiefkühlgefrierens
Einführung der nächsten Kompressor-Generation: Cool Safe

Ihr SANYO Vertriebs- und Service-Partner:
MS-L GmbH Laborgeräte * Münchäckerweg 46-48 * D-69168 Wiesloch bei Heidelberg
Tel: 06222 / 93 56-60 * Fax: 06222 / 93 56-66 * www.MS-l.de * info@MS-L.de



36 37

-30ºC/-40ºC Geräte MDF-136 / MDF-236 / MDF-436 / MDF-U537 / MDF-U537D / MDF-U333 / MDF-U442

Biomedizinische Tiefkühlgeräte

SANYO’s MDF-Serie biomedizinischer Tiefkühlgeräte bietet
außerordentliche Zuverlässigkeit und Funktionstüchtigkeit, die für die
vielen verschiedenen Lagerungsmöglichkeiten und für die Forschung
unerläßlich sind.

Denk an GAIA

Auf dem Gebiet der Medizin gewährleisten sie eine
effektive Lagerung von lebensrettenden frischen
und gefrorenen Blutkonserven und Impfstoffen
sowie Diagnoseproben. Auf dem Gebiet der
Biotechnologie ermöglichen sie eine effektive
Lagerung von Enzymen für die Genforschung,
Kulturen, Reagenzien sowie Testproben.
In der Industrie eignen sie sich hervorragend für
Verschleiß- und Temperaturtests an elektronischen
Teilen, Präzisonsgeräten und Kunststoffen.

Diese äußerst zuverlässigen und funktionstüchtigen
Tiefkühlgeräte bieten einzigartige Lager-
bedingungen mit ausgezeichneten Sicherheits-
funktionen, leichte, bequeme Handhabung und
andere vorteilhafte Eigenschaften.
Wenn Sie also ein Gerät mit präziser Temperatur-
steuerung suchen, wenden Sie sich vertrauensvoll
an SANYO.

Vorteile
� An der Vorderseite, auf Taillenhöhe befindliches

Display/Bedienfeld (mit neuem Mikroprozessor)
Foto MDF-U537D

� Festwertspeicher
� Temperaturdisplay
� Vorderseitige Kalibrierung für den 7-Tage-Temperatur-

schreiber
� Das Bedienfeld, Alarmsystem und der Festwertspeicher

sind bei allen 3 Modellen serienmäßig gleich.
� Servicefreundliches Bedienfeld
� Die Kammertemperatur wird für

5 Sekunden bei Stromausfall angezeigt, wenn die
Summertaste gedrückt wird.

� Nach einem Stromausfall nimmt das Gerät seinen
Betrieb mit den zuvor eingegebenen Werten wieder
auf (Festwertspeicher für Temperatur und Tempratur-
alarmeinstellungen)

� Das Bedienfeld kann zum erneuten Validieren auf Null
gestellt werden.

� Zwei Kabeldurchführungen (rechts und am Boden links)
� 4 Laufrollen und 2 justierbare Füße

Temperaturschreiber (Option)
Ein Temperaturschreiber kann an das Gerät an eine speziell
dafür vorgesehene Stelle angeschlossen werden, so dass er
mit der übrigen Elektrik nicht in Berührung kommt.

Folgende Temperatur-Schreibertypen stehen zur Auswahl:
� 7-Tage-Temperaturschreiber, Kreisblattyp (MTR-G85)
� 7-Tage-Temperaturschreiber selbstaufladbarer Batterie
� Herausnehmbarer Pt 100 Temperaturschreibersensor
� Vorderseitige Kalibrierung für den 7-Tage-Temperatur-

schreiber
� Faltstreifentyp (MTR4014LH) ist ebenfalls erhältlich.

Umweltfreundlich
� HFC-Kühlmittel R404A (kein CFC- bzw. HCFC-haltiges

Kühlmittel) ist zwar umweltfreundlich, hat jedoch
hervorragende Kühleigenschaften.

� Das galvanisierte Metallgehäuse ist weniger anfällig für
äußere Umweltschäden als herkömmlich lackierte.

Sicherheit
� Alarm- & Temperaturaufzeichnungssystem
� Über-/Untertemperaturalarm (±5°C bis ±15°C, einstellbar)
� Stromausfall
� Fernalarmkontakt
� Selbstdiagnose (“E” wird rot angezeigt)
� Schutzschalter schaltet den Strom bei Überspannung ab.
� Eine Tür mit Federscharnier stoppt bei jedem Winkel

zwischen 35° und 90° und bietet somit Komfort und
Sicherheit.

Ein Federscharnier ermöglicht einen frei einstellbaren
Winkel des Deckels (Truhe).
Um die Handhabung dieser Tiefkühltruhe zu erleichtern, hält

ein Federscharnier den Deckel
der Truhe bei jedem von Ihnen
gewünschten Winkel offen. Das
bedeutet, dass Sie beide
Hände frei haben, um andere
Tätigkeiten zu erledigen.

Ein zusätzliches Vorhängeschloss
sorgt für mehr Sicherheit (Standgerät)
Wenn Sie ein gewöhnliches Schloß
installieren, ist somit der Inhalt des
Tiefkühlschranks geschützt und Sie
verhindern außerdem, dass schädliche
Substanzen in die Umwelt gelangen.

Temperaturüberwachung
� Einheitliches Fernüberwachungssystem für SANYO

Biomedical-Produkte (optionell).

Von SANYO entwickelte Software MTR-2000
(außer bei MDF-U442).

Schnittstelle MTR-480
Exklusives optionelles
Zubehör für SANYO
Biomedical Produkte
RS232C & RS485
leichte Montage je
nach Bedarf (außer
bei MDF-U442).

SANYO Harmonious Society

Sustainability

SANYO Genesis III
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Jumbomodell 400 Liter.

� Serienmäßige digitale Temperaturanzeige.
� Große Lagerkapazitäten,

wirtschaftliche Größe.

Kleines Gerät für kleine
Kapazitäten.
� Serienmäßige digitale

Temperaturanzeige.
� Kompaktgerät.

Vielseitig verwendbares Gerät
mittlerer Größe.
� Serienmäßige digitale Temperaturanzeige.
� Leicht zu handhabendes 200 Liter-Modell.

MDF-136
-35˚C

138 LITER

MDF-236
-35˚C

221 LITER

MDF-436
-35˚C

426 LITER

Eigenschaften

Truhen-Typ Die Fähigkeit, mit häufigem Öffnen der Tür fertig zu werden

FCKW-frei

CPU-und
Sensortastenfeld

Energie

Netzausfall-
alarm

Ruhiger und
zuverlässiger
Kompressor

Alarmfern-
auslösung

Wiederauflad-
bare Batterie

Automatischer
Temperaturalarm

Schwenkbare
Laufrollen

Service

Luftfilter
Nicht für U333-537

Insulated
Inner Doors
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